
Подготовка
• подготовка поверхности: закрасьте поверхность необходимым 
цветом или создайте фактуру. Дождитесь высыхания;

•  подготовка состава: состав готов к работе, тщательно 
перемешайте, смешайте малярную краску с Глезалью в любой 
необходимой пропорции, чем больше в составе Глезали - тем он 
прозрачнее. Перед нанесением рекомендуется тщательно 
перемешать!

• колеровка:  колеруется Интерьерной Краской, запрещено 
колеровать Универсальными Пигментами;

Нанесение
• нанесите декоративную штукатурку в выбранной технике. 
Дождитесь высыхания. Нанесите Глезаль Матовую валиком. Через 
24 часа приклейте на поверхность трафарет;

Финиширование
• данный состав в дополнительной защите не нуждается;

Очищение
• после работы инструменты очищаются теплой водой с мылом

Глезаль Матовая

По вопросам, связанным с материалами и технологиями нанесения, обращайтесь в Студию МКА:
ул. 3-я Фрунзенская д. 3, тел.: 8 /495/ 787-5835 | help@mkapaint.ru | www.mkapaint.ru   

* Расход напрямую зависит от техники нанесения и от 
пористости поверхности.

Технические характеристики

Мин tº хранения +5ºС

Тара 0,5 / 1 / 5 кг

Срок хранения 12 месяцев

PH 6,5-7,5

Расход* 100 мл/м2

Промежуточное высыхание 1-3 часов

Полное высыхание 24 часа

Защитный состав для пропитки поверхностей перед нанесением трафарета. 
Данный состав не создает эффекта пленки. Используется для укрепления 
декоративной штукатурки при работе с трафаретами.  

Состав:
водные полимерные дисперсии,  
пластификатор, пеногасители, отдушки, 
матирующая добавка, целевые и 
модифицирующие добавки.

Изготовлена в соответствии с 
ТУ2332-003-72723477-2011   

Спецификация:
используется в качестве пропитки 
поверхностей при работе с 
декоративными штукатурками и 
трафаретами.

Условия работы:
В чистом проветриваемом помещении, 
при t 16 - 24°С и относительной 
влажности воздуха не более 70%


